
2019.06

H
g

o
-d

esig
n 03-5553615TCY03-4P

公司地址：台南市安南區新吉三路55號
TOYO Automation Co., Ltd.

Add: No. 55, Xinji 3rd Rd., Annan Dist., Tainan City 709, Taiwan.

東佑達自動化科技股份有限公司

Tel:+886-6-2555222 Fax:+886-6-2552588

公司地址：深圳市寶安區龍華大浪華榮路明君商務中心1208室
TOYO Automation (Shenzhen) Co., Ltd.

Add: 1208 Mingjun Business Center Huarong Road, Baoan District, Shenzhen City, China.

東佑達自動化科技(深圳)有限公司

Tel:+86-755-81713415 Fax:+86-755-81713435

公司地址：江蘇省昆山市張浦鎮振新東路586號(浩盛工業園C12-2)
TOYO Robot (Shuzhou) Co., Ltd.

Add: No 586, Zhenxin East Road, Zhangpu Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China.

東佑達機器人(蘇州)有限公司

Tel:+86-512-86890880 Fax:+86-512-86890881

www.toyorobot.com

伺服馬達內藏，顛覆以往，進化更高性能。

超小型電動缸。

DM系列DM系列

Electric Gripper Solutions
電動夾爪最新情報

超越氣壓夾爪

實現高速度開閉

高精度把持力與位置控制

Flexibility Variety Precision Speed

大小
如

一張
名片

！

小型電動缸  系列 Servo Cylinder滑台模組系列 Electric Actuator

Linear Motor Robots線性馬達機械手系列 AGVS無人搬運系列單軸機械手系列 Single Robots



TC100
步進驅控器 入力電壓 DC24V

位置控制 通訊控制

可特注微型款
開閉行程
12mm

利用位置檢出功能，最小可做到 0.01mm 的尺寸量
測控制。並且利用 HOLD 信號輸出，來確認是否
有沒夾持到工件物或者夾持時工件物掉落的狀況，
不需加裝外部 SENSOR 來確認。適用CHZ、CHB6、CHS2系列。

尺寸量測控制及工件物夾持確認2

可在 100mm/s 範圍內任意設定夾爪移動的速度與加
速度。平均每設定 1%，速度會有 1mm/s 的變化。
也可設定多段速度。

速度/加速度控制3

可設定 127 點停止位置，並可在最大夾持力的
30%-100% 間，以 1% 為單位任意設定夾爪抓取工作
物的力量。

多點位置及夾持力控制1

1 2控制器內藏省配線

專用法蘭配件可直接與機器手臂
搭載使用

夾爪＋控制器，一體成型設計

隨插即用，省時又便利

可透由通訊信號(RS485)直接控制夾持速度及夾持力等。
讓上位控制器能更靈活驅動電動夾爪。

通訊格式開放
控制上更有彈性

夾持動作

控制器
內藏

入力電源
DC24V

最大開閉
行程150mm

最高速度
200mm/s

最大夾持力
120N

閉迴路步進
馬達

Stroke Speed

SeriesCHY/G
大行程電動夾爪

大開閉行程、高夾持力、控制器內藏型、適合安裝手臂上使用

最大開閉
行程68mm

最高速度
50mm/s

最大夾持力
509N

閉迴路步進
馬達

Stroke Speed

CHS2 Series

螺桿式電動夾爪

軌道內嵌式、採用高精度研磨螺桿

最大開閉
行程14mm

最高速度
100mm/s

最大夾持力
7N

閉迴路步進
馬達

Stroke Speed

CHB6 Series

凸輪式電動夾爪

特殊凸輪結構，追求小型化、微小扭力夾持

Series

最大開閉
行程14mm

最高速度
50mm/s

最大夾持力
98N

閉迴路步進
馬達

Stroke Speed

CHZ
滑動牙桿電動夾爪

低價款 輕鬆取代氣動夾爪

夾持力/速度設定簡單

可利用夾爪上兩組簡易旋轉開關做夾持力
與速度的設定，如下表所示。

簡易旋鈕開關設定

東佑達電動夾爪系列  製品一覽

CHZ20 CHZ25

CHB6-S11 CHB6-S14

CHY80 CHY150

CHS2-S20 CHS2-S40 CHS2-S68

CHG2

特殊凸輪結構
輕量小型化
CHB系列採用阿基米德的螺旋曲線
設計的凸輪，夾持位置精準，扭力
控制精度高。

隨插即用
TM Plug & Play Solution

微型

控制系統  特性說明
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CHY80 CHY150 CHG2

已內藏
控制器

0.01mm
Accuracy up

夾持力 速度

CHZ20

CHZ25

CHS2-S68

CHY80

CHG2

CHY150

CHB6-S11

CHB6-S14
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(mm)

最高速度
(mm/s)

夾持力(N)
型號樣式控制

滑動
牙桿式

凸輪式
TC100
控制器

控制器
內藏

螺桿式

凸輪式

連桿式
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